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A agropecuaria é uma parte do sistema econdmico pouco estudado
pela Engenharia de Producdo no Brasil, por tanto o objetivo do
presente estudo realizado no ano de 2015 foi analisar a pecuéria
leiteira, mais precisamente a variabilidade do prreco da commodity
leite durante os anos de 2009 a 2015 no Estado do Rio Grande do Sul.
O estado é atualmente o segundo maior produtor de leite no Brasil. A
analise foi feita por meio das cadeias de Markov com a construcéo da
matriz de transicdo. Para construir a matriz de transicdo foram
definidos intervalos da variacdo do preco do leite. A partir desta
definicdo foram analisadas quantas vezes a variacdo do preco saiu do
estado i para o estado j e apoOs foi construida a matriz com as
probabilidades de transicdo de Markov. A analise de cenarios foi feita
por meio das equaces de estado estavel que indica a probabilidade de
encontrar a variacdo do preco num certo estado. Outra analise foi o
tempo esperado de recorréncia destas probabilidades. O estudo
mostrou que o intervalo com maior probabilidade de ocorrer é da
variacdo no intervalo entre 0,01 a 2 % (aumento do prego) e com
tempo de recorréncia de dois meses.

Palavras-chave: Cadeias de Markov, Preco do Leite, Agronegdcio,
Engenharia de Producéo.
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1. Introducéo

A agropecuaria € uma parte do sistema econdmico pouco estudado pela Engenharia de
Producdo no Brasil. De acordo com Sabbag e Costa (2015), o complexo agroindustrial
leiteiro constitui-se em um dos mais importantes do agronegocio brasileiro. Por tanto, o
objetivo do presente estudo é analisar a pecuaria leiteira, mais precisamente, a variacdo do
preco do leite por meio das cadeias de Markov. Conforme Alves, Zini e Werner (2015), este
ramo da agropecudria apresenta altos niveis de tecnologia, produtividade e qualidade em
diversas regiGes do pais. Segundo estes autores a cadeia de suprimentos do leite precisa se
adaptar e reduzir incertezas no preco dentro do contexto que esta inserida para verificar a
viabilidade econémica da producdo. O conhecimento da variacdo do preco desempenha um
papel importante na tomada de decisdo das atividades agropecuarias, pois o0 produtor pode
optar por ndo produzir determinada cultura, animal ou seus derivados durante determinados

periodos, como também decidir por investir em tal produto.

A maior parte dos agropecuaristas, especialmente pequenos e médios produtores, verificam o
preco de venda dos produtos apenas por intermédio de cooperativas agricolas, da empresa a
qual fornece o produto, ou por meios eletrénicos, como canais de televisdo e sites na internet
que informam as cotacGes didrias dos produtos. A aplicacdo das cadeias de Markov pode
auxiliar a prever o preco e também investimentos. Sabe-se que a agropecuaria familiar tem
participacdo importante na geracdo de renda no Estado do Rio Grande do Sul, segundo Alves,
Zini e Werner (2015), os agricultores familiares sdo responsaveis por cerca de 85% da
producdo de leite no estado. Portanto, este trabalho propde um estudo utilizando a teoria das
cadeias de Markov para analisar a variacdo do preco do leite nos meses decorrentes entre 0s
anos de 2009 a 2015.

Alves, Souza e Ervilha (2015), fizeram um estudo da variacdo dos precos do leite no estado
de Minas Gerais entre 0s meses de janeiro de 2000 até julho de 2014. O objetivo foi
identificar os periodos de sazonalidade que afetam diretamente o preco do leite. Eles
concluiram que a série de dados analisados de preco tem sazonalidade identificavel, estavel e
movel para o periodo em questdo, concluindo que a previsdo do prego € de fundamental
importancia, ndo somente para os produtores, mas também para os formuladores de politicas

agricolas, laticinios, cooperativa e investidores.
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Jayawardena (2015), apresenta em seu estudo que o consumo mundial de leite ird aumentar
nas proximas decadas e devido as variagfes climaticas havera flutuacdes nos precos das
commodities. O autor afirma que a agricultura é importante ndo s6 para a seguranca alimentar,
como também para geracdo de renda, pois 36% da forca de trabalho do mundo estéo
empregadas no setor de agricultura. Portanto, sdo necessarios politicas e estudos voltados
para 0 agronegocio desde as novas técnicas de aproveitamento de agua e solo, quanto ao

planejamento de precos e custos dos produtos.

Estas exemplificagcdes sdo necessarias para a associa¢do com o ambiente em estudo, por tanto,
0 objetivo principal deste trabalho é conhecer a variabilidade do prego da commodity leite
durante os anos de 2009 a 2015 no Estado do Rio Grande do Sul. O estado é atualmente o
segundo maior produtor de leite no Brasil conforme mostra 0 documento da Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento — SEAB (2014). Outro objetivo é fazer estimativas
do preco futuro a partir das probabilidades de transi¢cdo das cadeias de Markov e avaliar se 0
investimento no produto € um bom negdcio, dessa forma este estudo inova a maneira de
analisar o preco do leite no pais. Os dados para o estudo foram retirados no site do Agrolink.
Este site disponibiliza precos diédrios das principais culturas, espécies animais e Seus
derivados, como exemplo, o leite. O site fornece o preco de quinze estados brasileiros,
incluindo o Rio Grande do Sul e também informa as cotac6es histdricas mensais dos produtos,

no caso do trabalho sera analisado o histérico do prego médio por litro do leite.

2. Referencial Bibliogréafico

O método de Cadeias de Markov pode ser utilizado para analisar a ocorréncia de periodos
secos e chuvosos em regibes especificas. Back, et al. (2014), realizaram um estudo para
determinar a probabilidade de ocorréncia de periodos secos e chuvosos na regido de Saudades
— SC, utilizando dados diarios de precipitacdo do periodo de 1955 a 2012 da estacdo
pluviométrica da Agéncia Nacional de Aguas. Outro estudo semelhante foi realizado por
Keller Filho, Zullo Junior e Lima (2006), onde se aplicou o método Cadeias de Markov de
terceira ordem para verificar se a ocorréncia de dias secos e chuvosos € condicionalmente

dependente da sequéncia de dias secos e chuvosos nos trés dias anteriores.

Atualmente se encontram aplicacdes de Cadeias de Markov em diferentes areas, como, por

exemplo, Ching, Ng e Fung (2008), realizaram um estudo aplicando o modelo de Cadeias de
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Markov multivariada de ordem superior. O modelo foi aplicado em uma empresa de
refrigerantes da cidade de Hong Kong com o objetivo de prever a demanda de vendas e
resolver o problema que a empresa estava enfrentando quanto aos estoques. Outro estudo foi
feito por Yang et al. (2011), utiliza 0 método da cadeia de Markov multivariada de primeira
ordem para gerar uma série de dados do tempo que envolve radiagdo solar, ar temperatura de
bulbo seco e umidade absoluta com objetivo de avaliar o desempenho de sistemas de energias

renovaveis em edificios de Hong Kong.

Dessa maneira, a modelagem da variacdo dos precos de venda das commodities pode ser de
maneira geral na forma estocéstica, pois € aleatério ao longo do tempo. Segundo Damé,
Teixeira e Lorensi (2007), para modelar um processo é necessario utilizar uma estrutura
matematica apropriada, onde sdo agrupados parametros relacionados ao processo envolvido,
de tal forma que a série resultante simulada represente o processo que estad sendo modelado.
Conforme Ruhoff, Fantin-Cruz e Collischonn (2010), as cadeias de Markov assumem que 0
estado futuro do sistema depende apenas do seu estado presente e das possibilidades de
transicdo, sendo independente da trajetdria que o levou aquele estado. As probabilidades de

transicdo sdo usualmente derivadas de amostras relativas a certo instante de tempo.

Para Ruhoff, Fantin-Cruz e Collischonn (2010), este modelo ndo ignora o passado, ele assume
que as informacBes do passado estdo concentradas no estado presente do processo. Por este
motivo, as interacBes sdo instantaneas, sendo irrelevante o tempo de permanéncia das
varidveis em cada estado. De acordo com Leotti (2007), a principal caracteristica de uma

Cadeia de Markov é que, a cada tempo t >0, o proximo estado da cadeia, P**%, depende do

passado somente por meio do estado atual P, Isto pode é definido pela Equacio (1).

By = P{Xesy =JlXg =y Xy =ky,... X,y =k,y, X, =i} 1)

Sobre o0 processo estocastico, Leotti (2007) afirma que é uma familia de variaveis aleatérias
{X.,t €T} A variavel t é interpretada como tempo, quando X,, representa o estado do
processo no tempo t de um dado conjunto T que pode ser discreto ou continuo. A

probabilidade de que um processo passe do estado i ao estado j em ‘t’ passos é dado por

p ()

= P{X. =j |X, = i}, ou seja, sdo as probabilidades que o processo esteja no estado j no
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instante t, dado que estava no estado i no instante 0. Moreira (2006) explica-se que esta
caracteristica gera uma matriz de transicdo (P) de dimensdo NxN, chamada de matriz coluna-
estocéastica, onde o somatdrio dos elementos de cada linha é igual a um. Na matriz da Equacéo
2, pode-se considerar como exemplo que p,,, indica a probabilidade de o processo estar no
estado 1, mas se transferir para o estado 2, ou seja, a matriz P da as probabilidades de se estar
em determinado estado para todas as condi¢cBes ou estados iniciais possiveis (STAUDT,
COELHO, GONCALVES; 2011).

P11 P21 - Pm1
B

v P - Pun
2

Ruhoff, Fantin-Cruz e Collischonn (2010), afirmam que os estados possiveis de acontecer s&o
representados em matrizes de possibilidades de transicdo. Essas matrizes de transicdo
representam a possibilidade de um determinado estado i permanecer 0 mesmo ou mudar para
0 estado j durante o instante de tempo ¢ > (¢+1). Moreira (2006) destaca que o somatorio das
probabilidades da cadeia se encontrar em i ou j devem ser iguais, explicado pela equacéo

"_, P,; = 1. Staudt, Coelho e Gongalves (2011), afirmam que para garantir que se chegou

nas condicBes de regime estacionario, a cadeia deve ser ergddica, isso significa que ela
descreve matematicamente um processo no qual é possivel ir de um estado a outro qualquer.
N&o ha necessidade de fazer em apenas um passo, mas deve ser possivel de atingir outros

estados sem depender do presente.

Ainda segundo Staudt, Coelho e Gongalves (2011), a parte mais importante na montagem de
uma cadeia de Markov sdo a definicdo dos estados do sistema e a contru¢do da matriz de
transicdo porbabilistica. Estes autores explicam que apds decorrido um ndmero elevado de
periodos de tempo (t — o), a probabilidade do processo estar no estado j é constante e

independente do estado inicial i, ou seja, sdo as probabilidades estacionarias de absorcéo.

3. Aplicacéo e resultados
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Nesta sessao € apresentada a metodologia utilizada para o estudo de caso da varia¢do do prego
da commodity leite por meio das Cadeias de Markov. Para a realizacdo da analise, a

metodologia foi dividida nas etapas apresentadas na Figura 1.

Figura 1 - Etapas da Metodologia

| Etapa 1: Levantamento de dados

| Etapa 2: Analise dos dados |

&

| Etapa 3: Elaboragio da matriz de transigio |

| Etapa 4: Analse de cenérios |

3.1 Levantamento de dados

O levantamento dos precos do leite no estado do Rio Grande do Sul nos meses decorrentes
entre 0s anos 2009 a 2015 foram pesquisados no site da Agrolink, este informa as cotacdes

diarias e historicas de produtos da agropecuaria.

Os precos analisados sdo da média do estado, salientando que esta commodity é vendida por
litro, ou seja, o preco utilizado para o estudo é por litro de leite. No Quadro 1 sdo mostrados

0s precos das cotacdes histdricas mensais do leite utilizados para o estudo.

Quadro 1 — Precos do leite
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Pre¢o do leite no estado do Rio Grande do Sul

Ano Més :';;_'oo Ano Més ::3;; Ano Més ::;;_; Ano Més ::jgo Ano Més :go Ano Més ::;;_;
1] 0,56 1 | 0,55 1| 0,61 1 | 0,69 10,75 1 | 0,88 1 | 0,83
2 | 0,56 2 | 0,54 2 | 0,63 2 | 0,70 2| 0,76 2 | 0,86 2 | 0,79
3| 0,56 3 | 056 3 | 0,64 3 | 0,70 3| 0,75 3 | 0,86 3 | 0,78
4 | 0,55 4 | 060 4 | 0,65 4 |o71 4 | 0,75 4 | 0,87 4 | 0,79
5 | 0,56 5 | 0,64 5 | 0,67 5 | 0,72 5| 0,76 5 | 0,89 5 | 0,81

2009 L 2010 ENE. ) 2011 i 2012 R 2013 L 2014 oL 2015 i
7 | 0,62 7 | 0,62 7 | 0,69 7 | 0,73 7 | 0,82 7 | 0,88 7 | 0,84
8 | 0,65 8 | 060 8 | 0,70 8 |073 8 | 0,85 8 | 0,82 8 | 0,86
9 | 0,63 a | 059 9 | 0,69 9 | 0,74 9 | 0,88 9 | 0,89 9 | 0,87
10 | 0,52 10 | 0,58 10 | 0,70 10 | 0,73 10 | 0,90 10 | 0,82 10 | 0,87
11 | 0,57 11 | 0,59 11 | 0,70 1 | 0,73 11 | 0,90 11 | 0,88 11 | 0,86
12 | 0,54 12 | 0,60 12 | 0,69 12 | 0,74 12 | 0,82 12 | 0,85 12 | 0,00

Fonte: Agrolink (2015)

3.2 Analise dos dados

O método escolhido para analisar o preco do leite foi pela sua variacdo percentual entre os

meses. A variacdo do preco foi calculada pela Equacéo 3.

% variagio = —*—L x 100 (3)

¥

Onde v, é o0 prego do més atual e v_., é 0 pre¢co do més seguinte. Por exemplo: +; = R$ 0,56
é 0 preco do més de margo do ano de 2009 e v,,; =R$ 0,55 é o preco do més de abril desse
mesmo ano, o resultando foi de -2,32%, esse valor foi a variacdo do preco entre esses dois
meses e o sinal negativo mostra a queda no preco do leite no més de abril.

Foram obtidas 83 variagcdes de pregos entre os meses dos anos 2009 a 2015. Para mostrar a

variacao dos precos foi construido o grafico mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Gréfico da variacdo do preco do leite
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3.3 Matriz de transicéo

Para construir a matriz de transicdo foram definidos intervalos da variacdo do preco. Os

intervalos foram divididos conforme Tabela 1. Foram analisadas as frequéncias de cada

intervalo de variacdo dos precos e seu percentual cumulativo, esses dados sdo representados

pelo histograma mostrado na Figura 3.

A partir desta definicdo foram analisadas quantas vezes a variacdo do preco saiu do estado i

para o estado j e apds foi construida a matriz com as probrabilidades de transicdo de Markov.

A matriz de transi¢cdo é mostrada na Figura 4.

Tabela 1- Intervalo de dados

Variacao do preco do leite

< -4,00 %
-4,01 a-2,00 %
-2,01 20,00 %
0,01 a2,00 %
2,01 a4,00 %
4,01 26,00 %
> 6,01 %
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Figura 3 - Histograma dos intervalos de variagdo do preco do leite

Histograma
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Figura 4 - Matriz de transicéo
De\Para _ <-4,00 4,01a-2,00 -2,01a-0,00 0,01a200 201a400 4,01a600 =601
< -1,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00
-4,01a-2,00 0,33 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00
p= 2012000 0,00 0,29 0,24 0,41 0,00 0,06 0,00
0,01 32,00 0,00 0,00 0,24 0,56 0,18 0,00 0,03
2,01 a4,00 0,00 0,00 0,09 0,45 0,36 0,08 0,00
4,01 36,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,20
=601 | 000 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 |

Por meio do histograma é possivel verificar que a concentracdo da transicdo é maior na faixa
0 a 2%.

3.4 Andlise de cenarios

A analise de cenarios foi feita por meio das equacGes de probabilidade de estado estavel (4) e

(5), dado por 7; que indica a probabilidade de encontrar a variagdo do preco em estado j. A

probabilidade de encontrar o processo num certo estado j, ap6s um ndmero grande de
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transicGes tende ao valor de 7;. Este valor é independente da distribuicdo de probabilidade

inicial definida para os estados e n = (4,7, 75, ... 7,), Chama-se de probabilidades de estado
estavel da Cadeia de Markov (vetor fixo ou ponto fixo) e sdo iguais ao inverso do tempo

esperado de recorréncia.

;= Z’z‘”zuﬁi Py (4)

Ej;:le} ﬂ-_:l' =1 (5)

No conjunto de equacBes dado por (4) uma delas é redundante e deve ser eliminada para a
solucdo do conjunto de equacOes. Dessa maneira o célculo do estado estavel da variagdo do

preco do leite é determinado pela Equacao (6) e (7).

0 0,33 033 033 0 0 07
0.33 022 022 022 0 0 0

0 0,29 024 041 0 0.06 0
(/g oy Ty My My W M) = (Mp 7y My Mg Wy W) . | O 0 024 056 013 0 003 (6)

0 0 002 045 036 009 0

0 0,20 ] ] 0.20 040 020

0 0 0,50 ] 0 0,50 0
(g 70y T3 T3 My g ) = 1 (7
A multiplicacdo resulta no seguinte sistema de equac0es:
my= 0my+ 0,33m, + Om, + Omg + Om, + Om; + Omy (8)
m,= 0,33my+ 0,22m, + 0,24m, + 0,24m, + 0,097, + Om; + 0,5m, (10)
my= 0,33m,+ 0,221y + 0,417, + 0,567, + 0,45w, + Om; + Om, (11)
my= Omy+ Omy + 0w, + 0,18m, + 0,36m, + 0, 20w + Om, (12)
ng= 0my+ Om, + 0,067, + Oy + 0,09m, + 0,407, + 0,50m, (13)
= O0my+ Omy + 0w, + 0,03m, + O, + 0, 20w + Om, (14)
l=myt+m +my,+my +my+mg+m, (15)

o ABEPRO 10

INGENHARIA DE



XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO
[ Contribuigdes da Engenharia de Producéo para Melhores Praticas de Gestdo e Modernizag&o do Brasil
enégeb Jodo Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016.

E necesséario eliminar uma das equacdes entre (8) a (15), e resolvendo o sistema de equacdes

obten-se:
m, = 0,0370 m, = 0,1111 mw, = 0,2099 my = 0,4198
m, = 0,1358 m; = 0,0617 T, = 0,0247

Estes valores mostram a probabilidade de se encontrar nos determinados estado apds muitos

meses, a Tabela 2 resume os resultados.

Tabela 2 - Probabilidade de estado estavel

Intervalo Probabilidade

<-4,00 % 3,70 %
-4,01 a-2,00 % 11,11 %
-2,01 a 0,00 % 20,99 %
0,01 a2,00 % 41,98 %
2,01 24,00 % 13,58 %
4,01 26,00 % 6,17 %

> 6,01 % 2,47 %

Outra andlise foi o tempo esperado de recorréncia destas probabilidades, indicado pela

variavel p,.. Neste estudo de caso € calculado em quantos meses o0 prego do leite vai variar

em determinado intervalo. Os calculos sdo mostrados a seguir:

=21 = 27 meses =21 = 9 meses =1 — 5 meses
Hog ™ Hyq . M2z -‘?;-.
1 1 1
gy = — = 2 meses oy =— = 7 meses Hee = — = 16 meses
Ty T, e

1
Hee = — = 41 meses
Te

Portanto, pode-se afirmar por meio do tempo de recoréncia que a maior probabilidade é o
preco variar positivamente entre 0,01 a 2,00% de um més para o outro. O tempo esperado de

recorréncia para este intervalo é de 2 meses.

Considerac0es Finais

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que é possivel aplicar as cadeias de Markov

para 0 estudo de produtos agropecuarios. No estudo da variacdo do preco médio da
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commodity leite no estado do Rio Grande do Sul, vendido por litro, a matriz de transic¢éo foi
construida com base no historico do preco nos meses decorrentes entre os anos 2009 a 2015.

A matriz foi dividia em sete intervalos para facilitar a analise dos dados.

Na anélise de cenéarios, por meio das equacdes de estado estavel foi possivel determinar a
probabilidade do estado passar de i para j ap6s um longo periodo, assim mostrou que o
intervalo com maior probabilidade de ocorrer é da variacdo no intervalo entre 0,01 a 2 %
(aumento do preco) e com tempo de recorréncia de dois meses. A segunda maior
probabilidade de ocorrer foi do intervalo entre -2 a 0% (queda de pre¢co) com o tempo de
recorréncia de cinco meses. 1sso mostra que a maior variagdo do preco do leite, entre meses,

no Rio Grande do Sul sera entre -2% a 2%.

Por fim, é possivel afirmar que a Engenharia de Producdo pode atuar também no agronegécio,
podendo aplicar modelos matematicos de Pesquisa Operacional que avaliem os precos dos
produtos de forma andlitica.
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